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SSSKl^^ der von d6r mit der 

Artikel36Qbermitteltwird. ^ en oenorae nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 

Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieSlich djeses Deckblatts. 
AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

" ^ * nd *" Anme ' d ; r »"« d »^ B.atter; dabei handelt es s.ch urn 

□ 



b. □ 



zugrunde liegen, undfc^ « Un , d d,esem Be 

70.16 und Abschnitt 607 der Vemaltungsvor^hXn) Beh orde zugestimmt hat (siehe Regel 

SS5^^ RO^™' V** 4 Und im Zusat ^ d angegebenen 

internatlonalen A nmeldun 9 g in der 

der^es elektronischen 

nur in computerlesbarer Form, wie im ZusaK Tabe,,en enthalt/enthalten, 

802 der Verwaltungsvorschriften). usarzre,a Detreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten 
El FeldNr. I 

□ Feld Nr. II 

□ Feld Nr. Ill 



□ Feld Nr. IV 
13 Feld Nr. V 

□ FeldNr. VI 

□ FeldNr. VII 

□ FeldNr. VIII 
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Feld Nr. I Grundjage des Berichts 



1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sorache in der sie 
eingere.cht wurde, sofern unterdiesem Punkt nichts anderes angegeben St ^ racne - In ^ sie 

□ Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die foloende Sorache 

be, der es s,ch um die Sprache der Ubersetzung hand^lt. dfe fur folgenden Iweck e^gefeicht worden isf 
u internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12 4) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblattvr cite n om 
Beschreibung, Seiten 

1 " 4, 6 » 7 «n der ursprunglich eingereichten Fassung 

6 ' 5a eingegangen am 29.08.2005 mit Schreiben vom 28.08.2005 

Anspruche, Nr. 

2 ' 3 In der ursprunglich eingereichten Fassung 

1 eingegangen am 31 .03.2005 mit Schreiben vom 29.03.2005 

Zeichnungen, Blatter 

1/1 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

ilquenlproM dazu 9 eh5ri 3 en Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Biatt/Abb. 

□ Sequenzprotokol! (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

fpagdrol °« e " ba ™"^ eh ^ i" der ursprungUcS TgSIn" F^surTg hSsgehen 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokol) (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen exnige oder alle dr^^-r ni^fpr m *#- d 
"ersetzt" versehen warden. dieser Blatter mit der Bemerkung 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE P ATENTI E R B AR KEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/050948 



W!^. V B e 9^ndete Feststellung nach Artfkel 35 (2) hfnsichtlich der Neuheft, der erfinderischen 
FMMIung 9 ewerbhch ^ Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 



1- Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische T£tigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



Ja: Anspruche 1-3 
Nein: Anspruche 
Ja: Anspruche 1-3 
Nein: Anspruche 
Ja: Anspruchec;.1-3 
Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER int e m a ti 0 n*ip* Ai^n 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT Internafonales Aktenze.chen 

(BEIBLATT) PCT/EP2004/050948 

Die folgenden im Recherchenbericht zitierten Dokumente sind in diesem Bericht 
berucksichtigt worden: 

D1 : MINGHA! XU ET AL: "Implementation techniques of intserv/diffserv integrated 
network" IEEE, Bd. 1 , 9. April 2003 (2003-04-09), Seiten 231 -234 
XP0 10643580 

D2: WO 01/03383 A 

D3: JIN-CHEOL KIM- ET AL: "A dynamic admission control scheme in a diffsenv- 
domain" IEEE, 26. Mai 2002 (2002-05-26), Seiten 183-187, XP01 0596794 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zur Weitergabe von IP-Paketen an eine externe 
Steuerkomponente eines Netzknotens. 

Das Verfahren ermoglicht die Weitergabe von Internet-Protokoll-Paketen an eine jeweils 
einem Netzknoten zugeordnete Steuerkomponente in einem mehrere Netzkonten 
aufweisenden IP-Pakete vermittelnden Kommunikationsnetz, bei dem IP-Pakete an 
Schnittstellen des Netzknoten empfangen, erkannt, ausgewertet und verarbeitet werden 
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren anzugeben, bei dem 
empfangene IP-Pakete mit Interface (Schnittstellen) -Informationen des empfangenden 
Netzknotens an eine externe Steuerkomponente weitergegeben werden kann Dadurch 
kann eine einem Netzkonten "beigestellte" Steuerungskomponente umfangreiche 
Steuerungsaufgaben des Netzknotens ubernehmen. 

Gelost wird die Aufgabe dadurch, daB bei einem an einer Schnittstelle des Netzknoten 
empfangenen und dort erkannten In-Band IP Signalisierungspaket, das durch einen 
Eintrag im Protokollfeld des Kopffeldes des IP-Paketes gekennzeichnet ist, ein der 
jeweiligen empfangenden Schnittstelle zugeordneter Wert, der sich von den Werten der 
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jeweils anderen Schnittstellen unterscheidet, in einem bestimmten Feld des Kopffeldes 
respektive IP-Header, des IP-Paketes eingetragen wird und das veranderte Paket an die 
Steuerkomponente umgeleitet/abgegeben wird. 

Fur die Weitergabe von IP-Paketen an eine externe Steuerkomponente eines Netzknotens 
sind zahlreiche unterschiedliche Systeme und Verfahren in dem Stand der Technik 
beschrieben. 

So offenbart D1 Verbesserungen fur integrierte Service/Dienste im Rahmen von 
IntServ/DiffServ-Netzwerken. Hierzu werden Service-Level-Spezifikationen vorgeschlagen 
bei denen bestimmte DSCP Werte fur Signaiisierungsnachrichten vorgesehen werden ' 
D2 beschreibt ein System und Verfahren zur differenzierten Servicemarkierung fur Unicast 
und Multicast Anwendungen mit der Moglichkeit zur Aussendung von Steuerbefehlen pro 
Vorrichtung (per hop). 

D3 zeigt auch Steuerungsmoglichkeiten in Intserv/Diffserv Netzwerken mit bestimmten 
DSCP Werten fur verschiedene Signaiisierungsnachrichten. 

Der Stand der Technik (D1-D3) zeigt aber kein Verfahren, daB jeweils eine 
Steuerkomponente jeweils einem Netzknoten zugeordnet ist, noch, daB Schnittstellen des 
jeweihgen Netzkonten individuell durch die Eintragung in das Kopfeld des IP-Paketes 
durch die zugeordnete Steuerkomponente individuell geregelt werden konnen. 

Die Merkmale des Anspruchs 1 sind nicht im Stand der Technik offenbart und sind auch 
nicht direkt aus den oben zitierten Dokumenten ableitbar. 

Somit ist der unabhangige Anspruch 1 erfinderisch gegenuber den Entgegenhaltungen D1 
■ 03. 

Die abhangigen Anspruche 2-3 beinhalten vorteilhafte Ausfuhrungsformen und erfullen 
somit ebenfalls die Erfordernisse des Artikels 33(3) PCT. 

Anspruche 1-3 genugen somit den Erfordemissen von Artikel 33 PCT. 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Weitergabe von Internet -Protokoll-Paket en 
respektive IP-Paketen an eine jeweils einem Netzknoten (A, 
5 H) zugeordnete Steuerkomponente (AC) in einem mehrere 

Netzknoten (A, H) aufweisenden IP-Pakete vermittelnden 
Kommunikationsnetz, bei dem IP-Pakete an Schnittstellen des 
Netzknoten (A, H) empfangen, erkannt, ausgewertet und 
verarbeitet werden, 

10 dadurch gekennzeichnet, 

dass bei einem ah einer Schnittstelle des Netzknoten (A, 
H) empfangenen. und dort erkannten In- Band IP 
Signal isierungspaket , das durch einen Eintrag im 
Protokollfeld des Kopf feldes des IP-Paketes gekennzeichnet 

15 ist, ein der jeweiligen empfangenden Schnittstelle 

zugeordneter eineindeutiger Wert , der sich von den Werten der 
jeweils anderen Schnittstellen unterscheidet , in einem 
bestimmten Feld des Kopffeldes respektive IP-Header des IP- 
Paketes eingetragen wird und das veranderte Paket an die 

20 Steuerkomponente (AC) umgeleitet/abgegeben wird. 
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Bei externen Steuerungskomponenten besteht das Problem, dass 
diese internen Inf ormationen nicht beim Netzknoten abgefragt 
bzw. vom Netzknoten zur Verfugung gestellt werden. 

Im Dokument „Implemtation techniques of intserv/dif f serv in- 
tegrated network" von Minghai Xu et al. # IEEE Band 1, 9. April 
2003 , werden Verbesserungen ftir integrierte Services / Diens- 
te im Rahmen von IntServ/Dif f Serv-Netzwerken beschrieben. 
Hierzu werden Service-Level-Spezif ikationen (SLS) mit Fluss- 
diagrammen und Algorithmen vorgeschlagen, bei denen bestimmte 
DSCP-Werte fur Signalisierungsnachrichten vorgesehen werden. 
Weiterhin werden Grenzen fiir die Verzogerung von Services in 
Diff Serv-Netzwerken diskutiert. 

Im Dokument WO 01/03383 wird ein System und ein Verfahren zur 
Datenttbertragung in einem Kommunikationssystem beschrieben. 
Dieses umfasst einen Quellnetzknoten, ein . Paketdatennetz, 
Router oder Switche und ein Zielnetzknoten. Der Quellnetzkno- 
ten sendet Datenpakete, die Inf ormationen uber den Weg bzw. 
das Hop-Verhalten enthalten, zu einem Steuerungsnetzknoten. 
Der Steuerungsnetzknoten sendet die Daten-Pakete zu einem 
Ziel-Netzknoten, allerdings mit einem anderen Hop-Verhalten 
als urspriinglich in den Datenpaketen angegeben. Dieses andere 
Hop-Verhalten wurde vorher vom Zielnetzknoten zum Steuerungs- 
netzknoten gesendet. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren an- 
zugeben, bei dem empfangene IP-Pakete mit Interface Inf orma- 
tionen des empfangenden Netzknotens an eine externe Steuer- 
komponente weitergegeben werden konnen. 

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren gemaft den Merkmalen 
des Anspruch 1 gelSst. 

Der Vorteil der Erfindung besteht darin, dass IP Pakete mit 
netzknoteninternen Steuerinf ormationen an eine externe Steue- 
rungskomponente weitergeleitet werden. Dadurch kann eine ei 
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nem Netzknoten "beigestellte" Steuerungskomponente umfangrei- 
chere Steuerungsauf gaben des Netzknotens ubernehmen. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unter- 
5 ansprtichen angegeben. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung 
dargestellt und wird im folgenden erlautert. 

10 Dabei zeigt: 

Figur 1 ein schematisches IP-Netz mit netzknoteninternen 
Steuerkomponenten AC gemafi dem Stand der Technik. 

15 Figur 2 ein gemafi Figur 1 analog aufgebautes IP-Netz mit 
erf indungsgemafi an Netzknoten angeschlossenen ex- 
ternen Steuerkomponenten AC. 

Die Figur 1 zeigt ein bereits in der Beschreibungseinleitung 
20 erlautertes IP-Netz gemafi dem Stand der Technik. 
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